附件2
广元市妇幼保健院
医院廉政风险防控软件采购项目市场询价清单
一、功能指标

	功能分类
	序号
	功能要求表

	通用功能
	1
	产品实现廉洁风险预警、风险分析、风险处置等功能，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。

	
	2
	产品提高廉洁风险前期预防、中期监控、后期处置的功能，满足医院全面的风险防控要求。

	
	3
	产品为数据采集、存储、分析、管理为一体化设备。

	廉洁风险防控功能


	4
	能够出具针对纪委、监察室相关人员使用的廉洁风险防控报告，支持每天、每周、每月自动生成报告。

	
	5
	内置廉洁风险知识库，对医院职务权利、职业权利的各个环节的风险点进行分析，提供廉洁风险防控建议。

	
	6
	对医院权力运行业务流程进行梳理，通过平台全面记载、反应各项权力运行过程中的风险点、关键点、薄弱点。

	
	7
	产品作为纪检监察部门的工作平台，通过一个界面即可全面反映职务风险、职业风险、医德医风情况、患者满意度状态、供应商诚信状况等多方面情况。

	
	8
	实现对医院权利行使全程防控，实现医院“三重一大”事项流程管理，能及时发现过程中存在的廉洁风险，能及时警示或纠正。

	
	9
	产品通过定义权力目录、权力运行流程，实现清权确权功能。系统采用权力路径模式，利用纪检监督实现对医院职务权力行使的全程防控，把决策、基建、采购、人事、财务等职务权力纳入重点监控范围，通过设置“内控点”实施过程动态监控，确保医院各项权利的正确行使。

	
	10
	提供“三重一大”事项数据多种方式的录入，确保数据的完整性。

	
	11
	对医疗人员的执业行为进行防控，通过从HIS等系统中抽取数据，通过数据转换、数据装载分析技术，实现对医护人员执业行为的监管。

	
	12
	对抗生素使用、大型检查阳性率等指标进行排名，检查职业廉洁风险点，对排名靠前的进行警示。

	
	13
	实现对医疗人员的执业考核。评估医院医德医风总体情况，及时发现问题，提高医疗人员的总体医德医风水平。

	
	14
	对采集到的门诊、住院患者满意度情况进行综合分析，对医生、科室满意度情况进行排名。

	
	15
	通过医院终端采集、患者随访等多种渠道，实现患者满意度数据的大样本、背对背采集，依据多种数据分析模型，实现医院的满意度情况分析。

	
	16
	对医院统方行为进行实时监控，防范医疗机构非法“统方”商业贿赂案件的发。构建集“事先防范——事中审批——及时通知——事后审计”于一体的防统方体系。

	
	17
	从供应商不良记录的角度进行防控，通过准入、诚信档案、诚信教育、诚信评估等手段遏制供应商的不规范行为。

	
	18
	建立供应商数据库，采集供应商交易信息、用户满意度、表扬投诉、不良行为、禁止行为数据，建立健全供应商诚信档案。

	
	19
	实现廉政教育活动进行管理功能，通过平台实现廉政信息的发布。

	
	20
	提供廉洁风险综合报表，实现从多个角度反映廉洁风险状况。

	系统管理功能
	21
	系统支持在线升级功能，通过用厂家发布的升级包在线实现对系统进行软件和规则库升级。

	
	22
	支持数据自动备份和还原操作，备份策略可按天、周、月进行选择，自动备份支持远程设备，支持手动和自动备份与还原操作。

	
	23
	数据支持10种以上查询方式，可根据时间、类型、风险点等多种条件进行组合，进行精确日志查询。支持对查询数据以Excel、Access格式导出，并出具报表。

	
	24
	支持对事件进行手机短信、邮件、Syslog的报警

	
	25
	设备支持SNMP协议，能为第三方管理软件提供接口

	
	26
	系统可以设置审计数据保存期限，至少可保存一年的数据并支持实时查询。


二、服务支持及产品资质

	服务支持
	提供安装调试及培训

	
	提供1年免费原厂维护

	
	提供24小时支持热线

	
	本地应急响应时间<=4小时

	公司及产品资质
	所投产品厂家具有软件企业认定证书、高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书

	
	所投产品获得计算机软件著作权登记证书或软件产品登记证书


三、硬件指标

	硬件设备
	CPU：Intel 双核芯 四线程 （频率不小于2.4Ghz）

内存：4G RAM（ddr3  1333Mhz）

	适用网络
	单千兆模式、千兆双机热备模式、千兆负载均衡模式

	负载能力
	支持每天5G数据，每秒至少能处理100Mbps以上网络流量

	存储容量
	标配 1000G

	接口
	RJ45监听接口：10/100/1000M自适应电口 *6；

光纤监听接口：SPF多模光纤，最多扩展至4个

管理口：一个10/100/1000M自适应，一个RS232串口

接口保护：600W浪涌保护，15KV静电保护，短路开路保护

	单套设备

处理能力
	支持千兆以上网络环境及至多1000个客户端同时并发的监控，峰值达到每秒2000个以上的事务处理能力。

	环境指标
	工作温度：-20℃到60℃

存储温度：-25℃到85℃

湿度：相对湿度5%到95%

	电源指标
	输入电压：外加220VAC电源

平均功耗：100W


