附件2
广元市妇幼保健院
电子病历硬件设备采购项目市场询价清单
项目清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	签名验签专用设备


	1. 提供pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等对多种格式数据的数字签名和验证功能，支持国产密码算法；

2. 供文件数字签名和验证功能, 支持对文件进行MD5、SHA-1等方式的数字摘要后在进行签名；

3. 提供证书验证功能，支持对X.509 Version 3、PKCS系列证书的DER和PEM格式的应用与验证；

4. 提供数据加密、解密功能，支持数字信封加密，支持DES、Tri-DES算法、以及国产密码算法；

5. 提供CRL的证书有效性验证，CRL更新配置可自动定时进行 ；

6. 信任源管理：可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书；

7. 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复；

8. 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器；

9. 提供C、COM 、Java 等主流开发API；

10. SM2签名不小于800次/秒；

11. 实现医院现有的HIS、LIS、PACS等系统电子认证服务，护技电子签名。
	1
	套

	2
	医护人员终端
	含电子签章服务功能：
1. 支持第三方CA机构签发的数字证书；

2. 提供基于Web界面的电子印章的制作和管理功能，提供日志审计功能；

3. 支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与证书绑定；

4. 支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名；

5. 支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份。

含个人数字证书服务功能：

1. 为医院提供100人证书服务；

2. 标识个人用户网络身份；

3. 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》；

4. 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》；

5. 证书格式标准遵循x．509v3标准；

6. 支持存放介质：智能USBKey；

7. 支持自定义证书扩展域管理。

8.  提供基于手写签名采集的制章服务

含个人证书USB Key功能服务：

1. 符合卫生部《卫生系统数字证书介质规范（试行）》；

2. USB Key支持PC/SC驱动，支持智能卡登录；

3. USBKey容量>=64K字节；

4. 支持国产密码算法、支持第三方算法下载；

5. 公钥私钥对生成时间<=30秒；

6. 数字签名和验证时间<1秒/次；

7. 支持硬件真随机数发生器。

含设备证书功能服务：

1. 标识设备网络身份；

2. 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》；

3. 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》；

4. 证书格式标准遵循x．509v3标准。
	1
	套

	3
	超融合节点
	1. 机架式服务器，标配导轨。

2. 配置≥2颗Intel® Xeon® 可扩展系列处理器，单颗CPU核心数量≥24核、主频≥2.2GHz。 

3. 配置≥512GB DDR4 2933MHz内存 ，提供≥24个内存槽位。

4. 配置≥2块600G 10K，≥1块1.6T NVME SSD，≥4块3.84T NVME SSD，≥6块6T 7.2K HDD。

5. 配置≥2GB缓存SAS Raid阵列卡，支持NVME Raid,支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制，支持RAID0/1/10/5/6/50/60。

6. 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口。

7. 支持扩展安全模块：标准PCI-E插卡并搭载独立CPU，支持入侵防御功能和实时病毒拦截防护功能，安全模块可支持提供≥2个千兆SFP光接口，≥2个千兆自适应电接口。

8. 配置≥4个1Gb以太网接口，≥2块2*10Gb SFP+接口卡（满配万兆多模光模块）。

9. 配置≥2个热插拔冗余电源。
	5
	台

	4
	超融合管理平台
	1. 超融合管理软件自主研发，非OEM产品，单套配置≥2颗CPU管理授权，多套超融合管理平台采用集中部署，统一管理。

2. 支持设备自动发现：新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互，被管理节点自动发现，然后配置IP地址以及主机名等信息，IP地址自动分配，为发现的设备分配IP地址。

3. 平台内置健康度评价模型，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度。

4. 支持使用一键分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑； 

5. 支持使用一键分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力； 

6. 支持使用一键还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能； 

7. 主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容； 

8. 超融合管理平台自带在线p2v、v2v迁移工具，支持但不限于物理机、VMware、阿里云、Hyper-V等平台的迁移功能。

9. 为保证对超融合节点硬件资源的充分调用和软硬件良好的兼容性，与超融合节点同一品牌。
	5
	套

	5
	计算虚拟化
	1. 单套配置≥2颗CPU授权许可，软件要求实配DRS动态资源调度功能、DPM智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络IO控制功能。

2. 提供统一的虚拟化集群管理界面，在同一界面上提供集群HA（高可靠性），DRS（动态资源调度），DPM（智能电源管理）等配置功能功能。

3. 支持通过图形化界面设定虚拟机的开关机策略，定时开启或关闭指定的虚拟机。

4. 具有存储精简配置能力（Thin Provisioning），减少存储容量的需求。

5. 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等； 

6. 支持设置虚拟机磁盘IOPS及I/O速率的读写限制；

7. 支持异构OVF/OVA虚拟机模板导入与自动化转换，包括VMware vSphere、Oracle VirtualBox、Citrix XenServer、中兴ZXCLOUD iECS等虚拟化平台中的OVF/OVA格式虚拟机导入与自动化转换。

8. 支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态； 

9. 支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等。

10. 支持创建网络策略模板，利用跨多个虚拟端口的网络策略模板简化端口配置，模板定义了一组网络策略属性，包括VLAN、QoS、ACL、网络优先级等。

11. 支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则； 

12. 支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯；

13. 为保证对超融合节点硬件资源的充分调用和软硬件良好的兼容性，与超融合节点同一品牌。
	5
	套

	6
	存储虚拟化
	1. 配置≥2颗CPU的存储虚拟化授权。 

2. 采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。

3. 支持各存储节点的信息展示、状态展示、性能展示（IOPS、吞吐）、负载展示，如CPU使用率、内存使用率、存储使用率等。

4. 支持IQN安全认证，只有通过IQN认证的客户端方可访问存储卷，无认证主机或客户端无法识别访问到相应的存储卷； 

5. 块存储支持快照功能，可支持创建可写快照。

6. 支持混合磁盘分区特性，可将集群内所有SSD盘跨节点做一个快存储池，满足高性能应用需求，将所有SATA盘跨节点做一个慢存储池，满足低性能大容量应用需求，所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。

7. 采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，非采用物理硬盘RAID1的冗余方式，超融合节点内不需要使用独立的热备盘； 

8. 同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式； 

9. 支持在线增加超融合节点之后，数据可自动均衡分布在所有的硬盘上

10. 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率； 

11. 支持基于块存储的快照和克隆。

12. 为保证对超融合节点硬件资源的充分调用和软硬件良好的兼容性，与超融合节点同一品牌。
	5
	套

	7
	万兆交换机
	1. 交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥330Mpps。

2. 接口类型：≥20个1/10GE SFP+光接口，≥8个1000M RJ45接口。

3. 支持N:1虚拟化,将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备虚拟组内可以实现一致的转发表项，实现流量负载分担和统一管理。

4. 配置≥12个万兆多模光模块，≥1根SFP+ 万兆线缆（含SFP+模块）。
	2
	台


