附件2
广元市妇幼保健院
会议桌升降屏采购项目市场询价清单
 项目清单及技术参数要求
	

	序号
	设备名称
	功能描述
	数量
	单位
	备注

	1
	报告席高清升降显示设备（含内置会议终端）
	▲1.一体式超薄屏显示,屏幕≥21.5寸，显示比例：16:9;
▲2.显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖制造厂商鲜章）；
▲3.物理分辨率：不低于1920*1080，显示屏视角：IPS全视角（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖制造厂商鲜章）；
▲4.显示屏为国标A规屏,无坏点（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖制造厂商鲜章）;
▲5.触控超薄升降一体机为内置会议终端（确保稳定不能采用会议终端设备挂在升降器外方式配置），会议终端配置要求：windows7/10或更高操作系统平台，内存 ≥4GDDR3、固态硬盘≥ 64GB  ；接口：HDMI≥1、VGA≥1、AUDIO≥1、RJ45*1、USB2.0≥4；
7.电容屏，≥10点触控，触控屏高灵敏度，小于等于两盎司的施力即可感应，小于等于3ms的快速回应。任何一点可承受≥5，000万次的触摸，一次校正后游标不飘移；
8.屏体自带高效节能功能，无信号输入状态下，自动进入待机模式；                                                        9.升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态；
10.控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；升降器面板具备：上升、暂停、下降、会议终端开关、USB接口等；
11.升降器接口类型：电源AC220、USB、RS485输入输出，升降器面板可带USB接口支持文档资料导入导出，可接入键盘鼠标等；                                       
▲12.提供超薄圆轴升降器检测报告扫描复印件，加盖制造厂商鲜章；      
▲13.提供触控超薄高清显示屏检测报告扫描复印件得，加盖制造厂商鲜章；                                     ▲14.提供国家版权局颁发的升降器控制软件计算机软件著作权登记证书复印件，加盖制造厂商鲜章；
★15.触控超薄圆轴式升降显示器生产厂商必须提供中国国家强制性产品认证证书（CCC认证），加盖制造厂商鲜章；
★16.触控超薄圆轴式升降显示器生产厂商必须提供中国节能产品认证证书，加盖制造厂商鲜章；
▲17.为保护自主知识产权，设备生产厂家提供证书中包括但不限于：无纸化会议、生产、销售，智慧无纸化会议系统的研发、销售的知识产权管理字样的GB/T29490知识产权体系认证证书，加盖制造厂商鲜章。
	1
	台
	

	2
	普通席高清升降显示设备
	1.显示尺寸：≥21.5英寸，带一体超薄升降器；
▲2.显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖制造厂商鲜章）；
▲3.物理分辨率：不低于1920*1080，显示屏视角：IPS全视角（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖制造厂商鲜章）；
▲4.显示屏为国标A规屏,无坏点（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖制造厂商鲜章）;
5.屏体自带高效节能功能，无信号输入状态下，自动进入待机模式；    
6.支持HDMI信号输入；                                                                              
7.制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；升8.降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等；
9.接口类型：电源AC220、HDMI输入、USB、RS485输入输出；面板表面处理：铝合金拉丝黑色\银色；
▲10.提供超薄圆轴升降器检测报告扫描复印件，加盖制造厂商鲜章；      
▲11.提供触控超薄高清显示屏检测报告扫描复印件，加盖制造厂商鲜章；                                     ★12.触控超薄圆轴式升降显示器生产厂商必须提供中国国家强制性产品认证证书（CCC认证），加盖制造厂商鲜章；
★13.触控超薄圆轴式升降显示器生产厂商必须提供中国节能产品认证证书，加盖制造厂商鲜章；
▲14.为保护自主知识产权，设备生产厂家提供证书中包括但不限于：无纸化会议、生产、销售，智慧无纸化会议系统的研发、销售的知识产权管理字样的GB/T29490知识产权体系认证证书复印件，加盖制造厂商鲜章。
	15
	台
	

	3
	高清分配器
	支持≥1路HDMI高清音视频信号输入，≥16路HDMI高清音视频信号输出。
	2
	台
	

	4
	HDMI线
	15米成品线。
	8
	根
	

	5
	HDMI线
	10米成品线。
	7
	根
	

	6
	HDMI线
	5米成品线。
	4
	根
	

	7
	线材配件
	电源线、插线板、安装挂件和安装辅材。
	1
	批
	

	8
	安装调试费用
	按规范安装调试；须能实现与现有大屏显示系统对接，与办公会议桌开孔尺寸吻合匹配，确保安装美观。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	


