附件2

产品详细技术参数

	序号
	招标产品名称
	技术参数要求
	备注

	1
	台式电脑
	处理器：≥14C  2.5GHz  24Mb

主板  ：≥Intel Q670及以上芯片组

内存  : ≥16G DDR5 5600MHz 内存

显卡  ：集成显卡

声卡  ：集成声卡

硬盘  : ≥512G M.2 SSD + 1TB 7200rpm HDD

网卡  ：集成10/100/1000M以太网卡；

光驱  ：无

扩展槽：3个以上PCIE槽位 （其中2个PCI-E x4和1个PCI槽）

鼠标键盘：原厂防水键盘、抗菌鼠标

接口  ：≥9个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、≥2个视频输出接口

电源  ：≥260W

操作系统：windows 11 home  操作系统
	

	2
	便携式计算机
	处理器：≥14C  2.4GHz  24Mb

内存  : ≥16G 

硬盘  ：≥1T M.2 PCIe NVME SSD硬盘

显示屏：14” FHD IPS防眩光液晶显示屏（1920x1080），≥300nit,屏幕支持180度平放，IPS通过低蓝光认证。硬盘  : ≥512G M.2 SSD + 1TB 7200rpm HDD

显卡  ：集成显卡

网卡  ：802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.2协议）

摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私安全

指纹识别器：指纹识别器

接口  ：2个TYPE-C（其中1个支持雷电4协议），2个USB-A 3.2 G1（其中有一个支持关机充电）接口 、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、主板原生RJ45接口、标配多合一读卡器

电池  ：内置45WHr以上锂电池电池

体积  ：重量≤1.4KG，厚度≤18mm

适配器：65W原厂TYPE-C电源适配器，方便日常使用

操作系统：windows 11 home  操作系统
	

	3
	多功能一体机


	幅面: A4; 颜色:黑白; 打印速度:33ppm; 打印速度其它:20ipm; 内存:512MB; 处理器:800MHz; 首页打印:7秒; 打印分辨率:1200x1200dpi; 月负荷:5万; 打印语言:PCL5c；PCL6；PS；PCLmS；PDF；URF；PWG；PCLm; 接口:USB2.0; 网络:百兆; 进纸盒容量:250页; 手送纸盒:无; 出纸盒容量:150页; 双面打印:标配双面; 标准耗材:1700/3800页; ADF:50页单面; 复印份数:999; 扫描速度:黑19ppm/彩8ppm; 传真速度:33.6Kbps; 传真内存:500页; 操作面板:2.7寸触屏; 扫描分辨率:1200x1200dpi; 功耗:436W/4.5W/1.31W; 噪音:53dBA; 尺寸:418.0 x 398.2 x 313.2 mm; 能效等级:1; 
	

	4
	复印机

 
	主要参数：每分钟31张/A4，4寸中文液晶显示屏，标配双面自动输稿器（容量100页），内存1G，双面网络打印（PCL6打印语言，特别新增小册子打印功能），1000页纸盒加100页手送纸盒(手送标配双面打印功能），推扫描到网络文件夹，FTP，扫描速度：一分钟37张/A4（比2658NV扫描速度还快）。优盘打印图片（JPG格式），优盘扫描，联网支持手机打印图片（安卓手机，不需要加无线网卡选购件）。无缝对接国产统信操作系统和windows操作系统，网络打印和网络扫描到网络文件夹，无延时（不需要加任何选购件）。质保：一年或者5万张，以先到为准，易损件不属于保修范围内。
	

	5
	彩色喷墨打印机
	黑白打印速度：25
彩色打印速度：25
类型：墨仓式
首页输出时间（彩色）：11
打印分辨率(水平)（dpi）：600
打印分辨率(垂直)（dpi）：600
无线网卡：无
有线网卡：无
耗材类型：墨仓式
双面功能：不支持
有线网络功能：不支持
最大打印幅面：A4
打印色彩：彩色
无线网络功能：不具备
	

	6
	激光黑白A4打印机


	产品类型：黑白激光打印机最大打印幅面：A4

最高分辨率：最佳模式：精细1200*1200d

进纸盒容量：纸盒1：100页，纸盒2：250

网络打印：无线网络打印

最佳模式：精细1200*1200dpi

黑白打印速度

正常模式：40页/分钟

A5横向正常模式：63页/分钟

双面打印：34面/分钟

处理器：1200MHz

内存：256MB

网络功能：无线网络打印

无线功能：惠普Smart App，AirPrint，Mopria

打印方式：激光成像

首页打印时间：就绪：6.3秒，睡眠8.8秒

打印语言：HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 仿真, PDF, URF, PWG Raster

打印字体：84 个可扩展的内置 TrueType 字体

月打印负荷：80000页

接口类型：10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）USB2.0

介质类型：普通纸、节能纸、轻纸、厚纸、债券纸、彩色纸、信笺纸、预打印纸、预打孔纸、再生纸、粗糙纸

介质尺寸:

纸盒1：76*127-216*356mm

纸盒2：可选

纸盒3：100*148-216*356mm

介质重量:纸盒1：60-200g/㎡，纸盒3：60-120g/㎡

进纸盒容量:纸盒1：100页，纸盒2：250页，纸盒3：550页，最大：900页

出纸盒容量:标准：150页，信封10个

最大：150页

其它参数

产品尺寸:最小：381*357*216mm

最大：381*634*241mm

产品重量
8.56kg

系统平台:Windows 11/10/7Android iOS Mobile OS macOS 10.15 Catalina，macOS 11 Big Sur，macOS 12 Monterey

支持网络协议协议：TCP/IP，IPv4，IPv6；打印：TCP-IP 端口 9100 直连模式、LPD（仅支持原始打印队列）、苹果 AirPrintTM、Mopria、 IPP 打发现功能：SLP、Bonjour、网络服务发现；IP Config：IPv4（BootP、DHCP、AutoIP、手动）、 IPv6（无状态本地链接，以及通过路由器、通过 DHCPv6 的有状态

电源电压：AC 220-240V 50/60Hz

电源功率：495W

工作温度：10-32.5℃，工作湿度：30-80%RH，存储温度：-20-40℃
	　

	7
	复印纸
	1.纸张规格：A4幅面（210mm*297mm）白色。

2.每件8包，每包500页，全木浆静电复印纸。

3.定量：≥70g/㎡。

4.厚度：≥92um±1%。

5.挺度（弯曲法）：纵向≥75mN±1%，横向≥32mN±1%。

6.不透明度：≥91%±1%。

7.亮度（白度）：≥80%±1%。

8.交货水分：3.5%-7.0%。

9.平滑度（两面均）：正面≥24s，反面≥23s。

10.尺寸偏差：长度±1mm，宽度±1mm。

11.偏斜度：≤1mm。

12.尘埃度：0个/㎡。

13.内装量偏差：0%。
	

	8
	针式票据打印机
	类型：平推式
质保期限：3年
适用耗材：色带架
端口：USB,IEEE - 1284
适配操作系统：Windows 98,Windows操作系统,适配通过安全可靠测评的操作系统,不适配通过安全可靠测评的操作系统,Windows XP,Windows 2000,神州网信Windows 10,中标麒麟V6.0,中标麒麟V7.0,Mac OS
内存容量：无
有线网络功能：不支持
打印针寿命：4亿次
缓冲区：有
复写能力：≥7份
最大进纸宽度：≥106列(A4纸横)
打印厚度：≥0.05㎜
送纸方式：前进前出/后进前出
打印针数：≥24针
打印速度（中文/7.5cpi）：≥150CPS
打印分辨率(水平)：360
打印分辨率(垂直)：180
打印方式：点阵击打式
	


